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I	dati	riportati	in	questa	scheda	sono	soggetti	a	modifiche	senza	preavviso	a	causa	dell'evoluzione	dei	materiali	e	dei	prodotti.
Tutti	i	diritti	riservati.	Tutti	gli	altri	nomi	di	prodotti	e	di	società	sono	marchi	registarti	dei	rispettivi	proprietari.
Nessuna	parte	di	questa	scheda	può	essere	riprodotta	in	qualsiasi	forma	o	mezzo,	per	alcun	uso.

Duna
Categoria O3L	
Requisiti	aggiuntivi A,		E,		HI,		HRO,		PL,		SR	

DESCRIZIONE	PRODOTTO:
Tomaia	in	pelle	scamosciata	ed	inserti	in	tessuto.	Fodera	3D	a	tunnel	d’aria.	Suola	in	gomma,
antiolio,	antistatica	e	antiscivolo.	Antiperforazione	tessile	UNI	EN	ISO	12568:	2012.	Lavorazione
Ago.

Tomaia Pelle	scamosciata:	idrorepellente,		Tessuto:			
Lavorazione AGO:	Il	sistema	Ago	è	il	più	diffuso	poiché	rende	la	calzatura	flessibile	e

leggera.	La	lavorazione	consiste	nell'unire	la	tomaia	alla	suola	tramite	collanti,
mantenendo	la	calzatura	flessibile	e	traspirante.

Puntale Tela

Antiperforazione Tessuto	zero	perforazione
Fodera Tessuto	3D	a	tunnel	d'aria
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