
SCHEDA	TECNICA	PRODOTTO Data	07/12/2025

I	dati	riportati	in	questa	scheda	sono	soggetti	a	modifiche	senza	preavviso	a	causa	dell'evoluzione	dei	materiali	e	dei	prodotti.
Tutti	i	diritti	riservati.	Tutti	gli	altri	nomi	di	prodotti	e	di	società	sono	marchi	registarti	dei	rispettivi	proprietari.
Nessuna	parte	di	questa	scheda	può	essere	riprodotta	in	qualsiasi	forma	o	mezzo,	per	alcun	uso.

RUN-W	SUEDE
Categoria S3L	
Requisiti	aggiuntivi A,		E,		FO,		HRO,		PL,		SR,		WPA	

DESCRIZIONE	PRODOTTO:
Tomaia	in	pelle	pieno	fiore	con	inserti	in	tessuto	e	fodera	in	tessuto	3D	Airnet®	altamente
traspirante.	Antiperforazione	tessile	UNI	EN	ISO	12568:	2012.	Puntale	in	Composit®.	Suola
ENERGY	SHIELD,	ultralight	in	phylon	e	PU	+	battistrada	in	gomma	antiscivolo;	stabilizzatore	anti-
torsione	e	cuscini	d'aria.	Lavorazione	Ago.		Lavorazione	Ago.

Tomaia Pelle	e	tessuto	cordura:	Pelle	pieno	fiore	idrorepellente	e	tessuto	cordura
traspirante

Fodera Tessuto	3D:	AIRNET	-	Tessuto	tridimensionale	a	rete	altamente	traspirante	e
assorbente

Fondo ENERGY	SHIELD:	è	un	nuovo	tipo	di	suola	progettato	per	il	massimo	supporto	e
comfort.	L'azione	combinata	del	Phylon	ultraleggero	e	del	PU	elastico,	consente
la	massima	ammortizzazione	e	protegge	l'inserto	stabilizzante	in	plastica	per
sorreggere	al	meglio	l'arco	plantare.	Il	battistrada	in	gomma,	assicura	la
massima	resistenza	allo	scivolamento.,		Energy	Shield

Puntale Composito:	200J	con	STRISCIA	PROTETTIVA	per	il	comfort	delle	dita
Sottopiede Antiperforazione	in	Kevlar:	Garantisce	la	protezione	del	piede	contro

perforazioni	della	scarpa+
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+
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